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Memorandum Informacyjne

w postepowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego dla realizacji przedsiewziecia pn.
.,Poprawa wtasciwosci energetycznych budynkéw Wojewédzkiego Szpitala

Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu”

Podmiot publiczny:

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
Plac Medykéw 1
41-200 Sosnowiec

Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. (fj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).) (,ustawa PZP”), w zwigzku z art. 4
ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2015
r. poz. 696) (,Ustawa o PPP”) w trybie dialogu konkurencyjnego.
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1. INFORMACJE O POSTEPOWANIU

Postepowanie prowadzone jest na podstawie ustawy PZP, wtrybie dialogu
konkurencyjnego, ktory zostat uznany za najbardziej optymalng podstawe udzielenia
przedmiotowego zamoéwienia. Celem postepowania jest wytonienie partnera prywatnego
(,partner prywatny”), ktéry zawrze z Wojewddzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5
im. Sw. Barbary w Sosnowcu (,podmiot publiczny”) umowe dotyczacg poprawy wiasciwosci
energetycznych budynkéw Podmiotu Publicznego (,Umowa o ppp”). Dialog bedzie
prowadzony zgodnie z regulaminem prowadzenia dialogu stanowigcym Zatgcznik nr 1 do

niniejszego dokumentu.

Podmiot publiczny zaprosit do dialogu nastepujgcych partneréw prywatnych, ktoérzy ztozyli

whnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
1. Cofely Services Sp. z 0.0.;
2. Konsorcjum firm: DK ENERGY Sp. z 0.0. oraz Biomass Development Sp. z 0.0.;

3. Konsorcjum firm: Warbud S.A., Warbud PPP 5 Sp. z o0.0., Siemens Sp. z 0.0. oraz

Siemens Finance Sp. z 0.0.

Prowadzony dialog bedzie miat charakter poufny i bedzie moégt dotyczyé wszelkich aspektéw
partnerstwa. Zadna ze stron nie bedzie mogta bez zgody drugiej strony ujawnia¢ informagiji
technicznych i handlowych zwigzanych z dialogiem. Podmiot publiczny bedzie prowadzi¢
dialog do momentu, gdy bedzie w stanie okres$li¢, w wyniku poréwnania rozwigzanh
proponowanych przez partneréow prywatnych, jezeli jest to konieczne, rozwigzanie lub
rozwigzania najbardziej spetniajgce jego potrzeby. O zakonczeniu dialogu podmiot publiczny
niezwlocznie poinformuje uczestniczacych w nim partneréw prywatnych. Przed
zaproszeniem partneréw prywatnych do sktadania ofert, podmiot publiczny bedzie magt
dokona¢ zmiany wymagan bedacych przedmiotem dialogu. Wraz z zaproszeniem do
sktadania ofert, podmiot publiczny przekaze specyfikacje istotnych warunkéw zamdéwienia
opracowang na podstawie rozwigzan przedstawionych przez partnerow prywatnych podczas

dialogu.

Na podstawie art. 60 c) ust. 1 ustawy PZP, ponizej przedstawiono opis potrzeb i wymagan
podmiotu publicznego, dotyczgcy realizacji zamowienia pn. ,Poprawa wtasciwosci
energetycznych budynkéw Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary
w Sosnowcu”, umozliwiajagcy przygotowanie sie partneréw prywatnych do udziatu

w postepowaniu.
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Informacje i zatozenia przedstawione w niniejszym dokumencie mogg podlega¢ zmianom

i doprecyzowaniu w toku dialogu oraz po jego zakonczeniu.

2. INFORMACJE O PODMIOCIE PUBLICZNYM

Podmiotem publicznym jest Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary
w Sosnowcu, bedgcy samodzielnym publicznym zakfadem opieki zdrowotnej w rozumieniu
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (t.j. Dz. U.
22013 r., poz.217 z pézn. zm.) (,ustawa o dziatalnosci leczniczej’) oraz jednostkg
samorzgdowg Wojewoddztwa Slgskiego w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

0 samorzgdzie wojewodztwa (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 596 z p6zn. zm.).

Podmiot publiczny jako samodzielny publiczny zakiad opieki zdrowotnej stanowi jednostke
sektora finanséw publicznych w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z pdézn. zm.) (,ustawa o finansach
publicznych”) zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji,
Podmiot publiczny jest rowniez zamawiajgcym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy PZP
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj. podmiotem zobowigzanym do stosowania
przepiséw ustawy PZP.

Podmiot publiczny posiada osobowo$¢ prawng, jest wpisany do rejestru podmiotéw
wykonujgcych dziatalno$é leczniczg, prowadzonego przez Wojewode Slgskiego pod
numerem 000000014060 oraz do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS: 0000003544.

Podstawe prawng dziatalnosci podmiotu publicznego stanowig ustawy o dziatalnosci
leczniczej, kodeks cywilny oraz statut. Ponadto szczegdétowe zasady funkcjonowania

podmiotu publicznego okresla regulamin.

Podstawowym celem podmiotu publicznego jest udzielanie Swiadczen zdrowotnych

z zakresu:

— stacjonarnej opieki zdrowotnej,
— ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
— promocji zdrowia,

— diagnostyki medyczne;j.
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Funkcje organu zatozycielskiego dla podmiotu publicznego petni Wojewddztwo Slaskie,
a organem sprawujgcym nadzér nad jego dziatalno$cig jest Zarzad Wojewddztwa Slgskiego.
W ramach nadzoru podmiot tworzacy moze zadac informacji, wyjasnien oraz dokumentow
od organow podmiotu leczniczego niebedgcego przedsiebiorcg oraz dokonywacé kontroli

i oceny dziatalnosci tego podmiotu. Kontrola ta i ocena, obejmujg w szczegodlnosci:

— realizacje zadan okreslonych w regulaminie organizacyjnym i statucie,
— dostepnoéc¢ i jakos¢ udzielanych $wiadczen zdrowotnych,
— prawidlowos¢ gospodarowania mieniem oraz srodkami publicznymi,

— gospodarke finansowa.

Zarzad Wojewddztwa Slaskiego w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem dziatan

dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowigzuje go do ich zmiany lub cofniecia.

Organami podmiotu publicznego sa:

— dyrektor — kierujgcy podmiotem publicznym i reprezentujgcy go na zewnatrz,
— rada spoteczna — organ inicjujacy i opiniodawczy podmiotu zatozycielskiego podmiotu

publicznego oraz doradczy dyrektora.

Dyrektor podmiotu publicznego jest ,kierownikiem” w rozumieniu przepisow ustawy
0 dziafalnosci leczniczej. Aktualnie osobg petnigcg funkcje dyrektora podmiotu publicznego
jest Pani Iwona tobejko wskazana w rejestrze stowarzyszen, innych organizacji spotecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej jako
kierownik podmiotu publicznego tj. jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

publicznego.

Zgodnie z przepisami ustawy o dziatalnosci leczniczej dyrektor podmiotu publicznego kieruje
i reprezentuje podmiot publiczny na zewnatrz, z zastrzezeniem poszczegodlnych czynnosci,
w zakresie ktorych wymagana jest zgoda innych organdéw zgodnie z przepisami ustawy
o dziatalnosci leczniczej, zas szczegotowe kompetencje dyrektora okresla statut przyjety
uchwatg Zarzgdu Wojewddztwa Slgskiego oraz regulamin ustalony przez samego dyrektora

podmiotu publicznego i zaopiniowany przez rade spotfecznag.
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3. NIERUCHOMOSCI

Umowa o ppp realizowana bedzie na nieruchomosci potozonej w Sosnowcu przy Placu

Medykéw nr 1. podmiot publiczny dysponuje prawem do rozporzgdzania nieruchomoscig

jako nieodptatny uzytkownik na mocy zawartej umowy ustanowienia nieodptatnego

uzytkowania nieruchomosci z dnia 21 grudnia 2005 r. (aktnotarialny rep. A.

nr 8892/X11/2005), pomiedzy podmiotem publicznym a Wojewddztwem Slgskim, bedgcym
wiascicielem nieruchomosci, oraz uchwaty nr 2752/320/11/2005 Zarzadu Wojewodztwa

Slgskiego z dnia 6 grudnia 2005 r. o przekazaniu podmiotowi publicznemu nieruchomosci
w nieodptatne uzytkowanie.
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz
z wdrozeniem systemu zarzgdzania energig w 8 budynkach Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu (budynki: A, B-B1-B2, C, D, E, F i G,
i H) oraz wykonanie remontu budowlanego budynku B-B1-B2 (,Projekt”).

Do zadah partnera prywatnego naleze¢ beda: sfinansowanie, zaprojektowanie czesci
zakresu przedsiewziecia dla ktoérej podmiot publiczny nie posiada dokumentacji projektowej
oraz przeprowadzenie robdét termomodernizacyjnych i robdét remontowo-budowlanych
majgcych na celu poprawe wtasciwosci energetycznych, budynkéw Wojewddzkiego Szpitala

Specijalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu.

W zakresie projektowania podmiot publiczny posiada:

— decyzje Prezydenta Miasta Sosnowca nr 784/13 z dnia 4 listopada 2013 r.
zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na wykonanie robdt
budowlanych w zwigzku z przebudowg czesci budynku urzgdzen technicznych na
kottownie gazowo-olejowag, gazowe agregaty kogeneracje wraz z przylgczami
w ramach zadania ,Poprawa wiasciwosci energetycznych budynkéw Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary — w ramach kompleksowego
programu zarzgdzania energig, pilotazowego ireferencyjnego programu dla
publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej wojewddztwa $lgskiego” przy Placu
Medykéw 1 w Sosnowcu na dz. nr 5,6,7 obreb 9 Sosnowiec” (Pozwolenie nr 784/13).
Roboty budowlane na gruncie tej decyzji zostaty zakwalifikowane jako przebudowa.

— decyzje nr 736/13 zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na
wykonanie robot budowlanych przebudowy budynku bloku zabiegowego ,B” w celu
dostosowania do aktualnie obowigzujgcych przepisow,

— decyzje nr 890/13 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na
wykonanie robo6t budowlanych przebudowy pomieszczen na potrzeby Centrum
kardiologii w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary

w Soshowcu.

Zaprezentowane w projektach budowlanych i wykonawczych rozwigzania architektoniczne
i funkcjonalne zostaty uzgodnione i przyjete przez podmiot publiczny. Promotor dopuszcza
ich zmiane w wyniku negocjacji z partnerem prywatnym, po wykazaniu, ze prowadzi ona do

wymiernych korzysci funkcjonalnych, uzytkowych i ekonomicznych.
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Réwniez zaproponowane rozwigzania w zakresie efektywnosci energetycznej oraz
w zakresie modernizacji sposobu zasilania obiektu w niezbedne media energetyczne,
wykonane w tym zakresie szczegdtowe projekty budowlane i wykonawcze w zakresie
modernizacji zrodet energii i sposobu zasilania obiektu w podstawowe media energetyczne
mogg podlega¢ zmianom. Partner prywatny ma prawo zaproponowa¢ wiasne koncepcje
i rozwigzania w tym zakresie, w stosunku do rozwigzan zaproponowanych w projektach
i przeanalizowanych w audytach energetycznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obwigzujgcych wymagan technicznych oraz kwestii zapewnienia bezpieczenstwa dostaw
energii, w tym zapewnienia awaryjnego zasilania w ciepto i energie elektryczng, biorgc
jednoczesnie pod uwage konkurencyjnos¢ ekonomiczng proponowanego przez siebie
rozwigzania. Podmiot publiczny oczekuje jednakze wykonania prac termomodernizacyjnych
okreslonych w audytach energetycznych budynkéw B-B1-B2, C, D, E, F, G w zwigzku z ich
wptywem na podniesienie warunkéw i komfortu uzytkowania pomieszczen oraz spetnieniem
wymagan w zakresie wentylacji pomieszczen, jak rowniez techniczne wyeksploatowanie
instalacji grzewczych, wentylacyjnych, c.w.u. oraz modernizacja. Podmiot publiczny oczekuje

réwniez modernizacji oswietlenia ogélnego w wymienionych budynkach.

Do zadan podmiotu prywatnego naleze¢ bedzie réwniez weryfikacja dokumentaciji oraz jej
uaktualnienie w przypadkach, kiedy bedzie to zwigzane ze zmiang wynikajgcg z zakresu
ztozonej oferty w stosunku do rozwigzan technicznych zaproponowanych przez podmiot
publiczny lub zastosowaniem innych, nie przewidzianych i nie analizowanych dotychczas
rozwigzan technicznych. Weryfikacja i aktualizacji, o ktorej mowa dotyczy réwniez
przypadkéw zwigzanych z koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych pozwoleh na

budowe zwigzanych z realizacjg inwestycji w sposéb i w zakresie zgodnym z ofertg partnera

prywatnego.

Partner prywatny bedzie takze odpowiedzialny za wdrozenie systemu zarzgdzania energig
i wykonywanie czynnosci z zakresu zarzgdzania energia w celu uzyskania
zagwarantowanych w ofercie oszczednosci w zuzyciu energii cieplnej i elektrycznej, a takze
bedzie odpowiadat za utrzymanie sprawnosci technicznej zmodernizowanej infrastruktury
oraz zainstalowanych urzadzen. Szczegétowe warunki realizacji projektu zostang ustalone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia ("SIWZ") oraz zatgcznikach do SIWZ, w tym

w szczegolnosci we wzorze umowy 0 ppp.

4.1. CELE PROJEKTU

Realizacja projektu ma na celu poprawe efektywnosci energetycznej budynkéw podmiotu

publicznego oraz osiggniecie korzysci takich jak:



10|Strona

1) uzyskanie efektu energetycznego polegajgcego na obnizeniu poziomu zuzycia energii
elektrycznej i cieplnej, czego rezultatem ma byé obnizenie tgcznych kosztéw medidw

ponoszonych w zwigzku z biezgcym funkcjonowaniem placowki;

2) uzyskanie oszczednosci w przysztych wydatkach ponoszonych na utrzymanie

budynkéw w zakresie zarzgdzania gospodarke energetyczng;

3) zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pytdw do otoczenia poprzez obnizenie

emisji dwutlenku wegla do atmosfery (efekt Srodowiskowy);
4) podniesienie standardu uzytkowania budynkow szpitalnych oraz poprawa ich estetyki;

5) zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw cieptfa i energii elektrycznej na potrzeby szpitala.

4.2. LOKALIZACJA PROJEKTU

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary zlokalizowany jest na terenie
miasta Sosnowiec przy ulicy Plac Medykéw 1, w obrebie ul. Zeromskiego i drogi krajowej
nr 94.

Mapa 1, Lokalizacja projektu na terenie miasta Sosnowiec
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Zrédto: www.mapa.targeo.pl/sosnowiec

Miasto Sosnowiec potozone jest w centralnej czesci wojewddztwa $Slgskiego, na Wyzynie
Slgskiej w obrebie wschodniej czeséci Plaskowyzu Bytomsko-Katowickiego. Sosnowiec
sgsiaduje z nastepujgcymi miastami: Czeladz, Bedzin, Dgbrowa Gornicza, Stawkoéw,

Jaworzno, Mystowice oraz Katowice.


http://www.mapa.targeo.pl/sosnowiec

11| Strona

Mapa 2, Lokalizacja miasta Sosnowiec.
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Zakres rzeczowy projektu obejmie wykonanie robot termomodernizacyjnych i remontowo-
budowlanych tgcznie w 8 budynkach szpitala tj. w budynkach: A (modernizacja oswietlenia
wewnetrznego), B-B1-B2, C, D, E, F i G, i H (wymiennikownia), rozmieszonych wedtug
wskazanego na ponizszym planie rozktadu.

Rysunek 1, Plan Wojewédzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
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Zrédto: opracowanie wtasne na podstawie materiatéw Promotora
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4.3. STAN OBECNY

Budynki kompleksu szpitalnego zostaty zbudowane na przestrzeni kilku lat w latach 80-tych.
Z punktu widzenia ochrony cieplnej i standardow energetycznych urzadzen i instalacji
obiekty spetniajg obowigzujgce w tamtym okresie wymagania. Budynki wchodzgce w zakres
projektu nie byty od tamtej pory modernizowane. Jedynie w budynku B-B1-B2, czesciowo
w latach 2010 — 2011 ocieplone zostaty sciany zewnetrzne oraz wymieniona stolarka
i Slusarka okienna. Elementy te spetniajg aktualnie obowigzujgce standardy efektywnosci

energetycznej i zostaty w budynku B-B1-B2 wytgczone z zakresu projektu.

Stan techniczny obiektéw, pomijajac kwestie zwigzane z zuzyciem eksploatacyjnym jest
dobry i umozliwia realizacje szerokiego i kompleksowego zakresu prac, zaréwno w zakresie
budowlano — remontowym, jak i termomodernizacyjnym, bez niebezpieczenstwa zaistnienia
koniecznosci realizacji nieprzewidzianych robot dodatkowych zwigzanych z ukrytymi wadami

i usterkami konstrukgciji lub struktury budowlanej budynkéw.

Pozostate budynki C, D, E, F, G znajdujg sie w stanie technicznym umozliwiajgcym
przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w zaplanowanym zakresie, przy zatozeniu,
ze po zakonczeniu tych prac pomieszczenia przywrocone bedg co najmniej do stanu

istniejacego.

System zasilania w ciepto catego kompleksu szpitalnego oparty jest na rurociggu parowym
dtugosci ok. 2 kilometrow bezposrednio z elektrocieptowni Bedzin. Parocigg od momentu
budowy nie byt modernizowany i charakteryzuje sie obecnie bardzo duzymi stratami ciepta
w zwigzku z licznymi uszkodzeniami izolacji cieplnej i powtoki ochronnej (izolacje ulegajg
zawilgoceniu). W przypadku decyzji o dalszej eksploatacji wymagatby gruntownego

i kosztownego remontu.

Do obiektu dostarczane jest rowniez ciepto (woda wysokotemperaturowa) z sieci miejskiej
przez Tauron Ciepto. Przylgcze parowe, jak i przylgcze cieptownicze przewidziano na
podstawie analiz wykonanych przez partnera publicznego w catosci do likwidacji. Decyzja
taka wynika z aktualnych, obowigzujgcych warunkow dostawy ciepfta, w tym wysokich

kosztow ciepta i optat za moc zamowiong .

W zwigzku z powyzszym, jak rowniez w zwigzku z przestarzatymi rozwigzaniami
technicznymi i ztym stanem technicznym urzadzen oraz armatury, podmiot publiczny
przewidziat kompleksowg modernizacje wymiennikowni oraz w zwigzku z zatozong

rezygnacjg z obecnego sposobu zasilania obiektow w ciepto, budowe nowej kottowni
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w catosci w oparciu o paliwo gazowe z zastosowaniem ukfadu kogeneracyjnego i wodnych

oraz parowych kottdw gazowych.

Partner prywatny na etapie skfadania ostatecznej oferty w postepowaniu moze
zaproponowac wlasng koncepcje systemu zasilania w ciepto majgc na uwadze koniecznosé
jej uzasadnienia i przedyskutowania z partnerem publicznym na etapie dialogu technicznego.
W kompleksie budynkéw przewidzianych do modernizacji znajdujg sie stare, oryginalne
oprawy oswietleniowe, w duzej czesci wyposazone w oprawy zarowe. Partner prywatny
zaproponuje sposob modernizacji catego oswietlenia objetego zakresem projektu majgc na
uwadze koniecznos¢ jednoczesnego spetnienia wymagan dotyczacych jakosci oswietlenia

i ich zgodnosci z wkasciwymi normami.

W tabelach 1 do 4 przedstawiono zuzycia energii w podziale na nosniki w latach 2012 -
2015.

Tabela 1. Ogoélne zestawienie zuzycia energii w podziale na nosniki za lata 2012 - 2015

63 837,00 54 521,00 34 762,00 39 021,00

4 915,45 4787,98 5470,41 3912,99 GJ

7184 087,00 | 7462 863,00 | 7441510,00 | 7860 201,00 | kWh

Tabela 2.Szczegétowe zestawienie zuzycia i kosztéw pary za lata 2012 - 2015
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7987 5630 5991 4641
63 837 54 521 34762 39021
2207018 2141590 1665 270 1797 337

Tabela 3.Szczegé6towe zestawienie zuzycia i kosztéw ciepta sieciowego za lata 2012 - 2015

875,69 964,83 616,83 603,63
1097,26 773,02 549,30 583,63
707,77 889,40 434,64 586,65
405,59 336,93 284,99 319,51
97,41 58,10 248,38 125,88
0,00 33,57 497,53 68,14
0,00 22,04 510,33 131,00
0,00 164,67 501,94 78,17
1,00 279,72 510,67 99,03
351,47 284,47 334,89 340,35
570,28 452,22 427,57 442,68
808,98 529,01 628,63 534,32
4 915,45 4 787,98 5545,69 3912,99
554 324,42 | 641 910,88 | 712 043,74 | 676 322,86

Tabela 4.Szczegétowe zestawienie zuzycia i kosztow energii elektrycznej za lata 2012 - 2015

698 564 632 924 590 591 661 764
614 204 560 159 552 400 584 846
600 785 606 453 608 827 633 277
551759 584 390 586 170 616 286
635 162 617721 661 001 666 443
614 547 614 726 591 240 632 297
650 062 740 126 684 930 727 349
598 791 731168 660 131 756 571
515374 565 190 596 884 640 644
532013 649 049 641 850 656 421
574 860 576 489 605 859 645 740
597 966 584 468 661 627 638 563
7184 087,00 |7 462 863,00 | 7441 510,00 | 7 860 201,00
3037 209,91 |3071988,66| 2940118,91 | 3104 956,91
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4.4. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

Zakres rzeczowy projektu obejmie wykonanie robé6t budowlanych w dwoch wyraznie
wydzielonych, z uwagi na sposéb finansowania, specyfike techniczng i zakres udzielonych

gwarancji, obszarach:

1. Roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z uzyskaniem efektu w postaci
zmniejszenia zuzycia i kosztéw energii oraz jej nosnikdw w budynkach A, B-B1-B2, C,
D,E,FiG,iH

2. Roboty budowlane i instalacyjne nie zwigzane z uzyskaniem efekiu w postaci

oszczednosci_energii i jej nosnikdw, a obejmujgce kompleksowy remont budowlany

budynku B-B1-B2, w tym kompleksowg modernizacje technologii medycznej

Potrzeba réwnolegtej realizacji prac w obu wymienionych powyzej zakresach w sposob
skoordynowany przez jednego generalnego wykonawce roboét (partnera prywatnego) wynika
Z aspektow technicznych i praktycznych, w zwigzku z czym zaktada sie, ze w postepowaniu

wyloniony zostanie jeden wykonawca realizujgcy oba zakresy prac.

4.4.1. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE ZWIAZANE Z UZYSKANIEM
EFEKTU W POSTACI ZMNIEJSZENIA ZUZYCIA | KOSZTOW ENERGII
ORAZ JEJ NOSNIKOW W BUDYNKACH A, B-B1-B2, C, D, E, FI1 G, | H
(ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE)

Prace w tym zakresie przewidziato tgcznie w 8 budynkach szpitala, tj. w budynkach: A (tylko
modernizacja oswietlenia wewnetrznego), B-B1-B2, C, D, E, F i G, i H (modernizacja

wymiennikowni).
Podmiot Publiczny dysponuije:
o audytami energetycznymi budynkoéw B, C, D, E, F, G,

o audytem energetycznym kogeneracyjnego zrodta energii oraz parociagu

— zbiorczy,

o audytem energetycznym oswietlenia wewnetrznego budynkéw A, B, C, D, E, F,
IIG”l

o kompletnym projektem budowlanym i wszystkimi branzowymi projektami
wykonawczymi dla proponowanego zakresu modernizacji budynku B w zakresie

prac termomodernizacyjnych,
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o kompletnym projektem budowlanym i branzowymi projektami wykonawczymi na
modernizacje budynku B-B1-B2 w zakresie prac objetych kompleksowym

remontem budowlanym,

o kompletnym projektem budowlanym i branzowymi projektami wykonawczymi na

budowe nowej kottowni (w adaptowanym/istniejgcym budynku za budynkiem J),

o kompletnym projektem budowlanym i branzowymi projektami wykonawczymi

wymiennikowni,
o projektem budowlanym i projektami wykonawczymi systemu zarzgdzania energig,

o kompletnym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi przebudowy
bloku diagnostyczno — zabiegowego w zakresie technologii medycznej,

o kompletnym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi przebudowy

Centrum Kardiologii w zakresie technologii medycznej.

Dla wszystkich robét uzyskano réwniez prawomocne pozwolenia na budowe. W ww.
zakresie wykonano rowniez kosztorysy inwestorskie na podstawie ktorych wykonano wycene

robét budowlanych i instalacyjnych do audytéw energetycznych.
Uwagi:

1. Zaprezentowane w projektach budowlanych i wykonawczych rozwigzania
architektoniczne i funkcjonalne zostaty uzgodnione i przyjete przez podmiot
publiczny, i ich ewentualng zmiane w wyniku negocjacji z partnerem prywatnym
dopuszcza sie jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wykazaniu, ze prowadzi
ona do wymiernych korzysci funkcjonalnych, uzytkowych i ekonomicznych.

2. Zaproponowane rozwigzania w zakresie efektywnos$ci energetycznej oraz wykonane
w tym zakresie projekty budowlane i wykonawcze w zakresie modernizacji zroédet
energii i sposobu zasilania budynku w podstawowe media energetyczne stanowig
punkt widzenia partnera publicznego na kwestie modernizacji gospodarki
energetycznej w kompleksie szpitalnym. Partner prywatny ma prawo zaproponowac
wiasne koncepcje i rozwigzania w tym zakresie, przy czym, jesli chodzi o zakres
rzeczowy wymagane bedzie wykonanie prac termomodernizacyjnych okreslonych w
audytach energetycznych budynkéw B-B1-B2, C, D, E, F, G w zwigzku z ich
wplywem na podniesienie warunkoéw i komfortu uzytkowania pomieszczehn oraz

spetnieniem wymagan w zakresie wentylacji pomieszczen, jak rowniez z uwagi na
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techniczne wyeksploatowanie instalacji grzewczych, wentylacyjnych, c.w.u oraz
konieczno$¢ modernizacji o$wietlenia ogolnego.

3. W zakresie modernizacji sposobu zasilania budynku w niezbedne media
energetyczne, partner prywatny moze rozpatrywa¢ w ofercie zmiany w stosunku do
rozwigzan zaproponowanych w projektach i przeanalizowanych w audytach
energetycznych, ze  szczegdélnym  uwzglednieniem  kwestii  zapewnienia
bezpieczenstwa dostaw energii, w tym zapewnienia awaryjnego zasilania w ciepto
i energie elektryczna, biorgc jednoczesnie pod uwage konkurencyjnos¢ ekonomiczng
proponowanego przez siebie rozwigzania w tym zakresie.

4. W przypadku zaproponowania przez partnera prywatnego zmian powodujgcych
konieczno$¢ uzyskania nowych lub zamiennych pozwolen na budowe, partner
prywatny bedzie zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie oprécz modyfikaciji
dokumentacji projektowej, niezbedne przesuniecia czasowe oraz mie¢ na uwadze ich
uwzglednienie w swojej ofercie.

5. Przed zlozeniem ostatecznych ofert w postepowaniu podmiot prywatny, po okresleniu
w ofercie wlasnego zakresu rzeczowego prac W czeSci zwigzanej
z termomodernizacjg, dokona wiasnej aktualizacji oceny stanu technicznego oraz
weryfikacji inwentaryzacji oswietlenia wewnetrznego, tak aby ocena ta

odzwierciedlata ocene tego stanu na dzien skfadania oferty.

Budynki byty wczesniej poddawane cze$ciowym zabiegom termomodernizacyjnym. Zakresy
prac zwigzane z kontynuacjg prac termomodernizacyjnych, okreslone ponizej wynikajg
z przeprowadzonych audytéw termomodernizacyjnych oraz wykonanej w ich ramach oceny
stanu technicznego. Szczegdtowy opis dotychczas analizowanego, proponowanego oraz
wstepnie zaplanowanego do realizacji przez podmiot publiczny zakresu rzeczowego projektu

przedstawia sie nastepujaco:
1) Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w budynku B-B1-B2

Budynek B-B1-B2 zostat poddany czesciowej termomodernizacji w latach 2013 — 2014.
W ramach tych dziatann ocieplono $ciany zewnetrzne oraz wymieniono stolarke okienng.
Zakres pozostatych do wykonania w budynku B-B1-B2 prac termomodernizacyjnych

obejmuje:

— ocieplenie stropu poddasza granulatem lub ptytami wetny mineralnej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m.K) o grubosci d = 14,0 cm. — 3.077,0m?;

— ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,041 W/(m.K) o grubosci d = 14,0 cm. — 430,0 m?;
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— modernizacja instalacji c.w.u., wymiana instalacji, montaz oszczednej armatury

zblizeniowej, montaz podpionowych zawordw regulacyjnych na cyrkulacji c.w.u.;

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta z powietrza wywiewanego — rekuperacjg w catym budynku;
— wymiana systemu grzewczego;

— wymiana instalacji oswietlenia na zrédta LED wraz z wymiang opraw.
2) Kompleksowa termomodernizacja budynku C

W budynku C przewidziano do realizacji wytgcznie prace termomodernizacyjne zwigzane ze

Zmniejszeniem zuzycia i oszczednosci kosztéw energii o nastepujgcym zakresie:

—ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem/weing mineralng o wspétczynniku
przewodzenia ciepta & = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 1.660,0 m2, po

uprzednim demontazu elewacji szklanej;

— ocieplenie stropu poddasza granulatem lub ptytami wetny mineralnej o wspoétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 714,0 m?;

— ocieplenie dachu nad wentylatornig styropapg/wetng mineralng o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 370,0 m?;

— wymiana stolarki i Slusarki okiennej na okna o wspoétczynniku U= 1,10 W/m2*K
— 441,0 m;

— wymiana instalacji c.w.u.;

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta z powietrza wywiewanego — rekuperacjg w catym budynku;
— wymiana systemu grzewczego;

— wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ogolnego na oprawy ze zrodtami LED.
3) Kompleksowa termomodernizacja budynku D

W budynku D przewidziano do realizacji wytgcznie prace termomodernizacyjne powodujgce

zmniejszenie zuzycia i oszczednosci kosztow energii, 0 nastepujagcym zakresie:

—ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem/wetng mineralng o wspétczynniku
przewodzenia ciepta L = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 950,0 m2, po

uprzednim demontazu elewacji szklanej;
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— ocieplenie stropu poddasza granulatem lub ptytami wetny mineralnej o wspoétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 861,0m?;

— ocieplenie stropu nad przejazdem styropianem o wspdétczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 17,0 cm — 244,0 m?;

—wymiana stolarki i $lusarki okiennej na okna o  wspéiczynniku
U= 1,10 W/m2*K — 345,0 m?

— wymiana instalacji c.w.u.;

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta z powietrza wywiewanego — rekuperacjg w catym budynku;
— wymiana systemu grzewczego;

— wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ogolnego na oprawy ze zrédtami LED.
4) Kompleksowa termomodernizacja budynku E

W budynku E przewidziano do realizacji wytacznie prace termomodernizacyjne powodujgce

zmniejszenie zuzycia i oszczednosci kosztéw energii o nastepujagcym zakresie:

— ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem/wetng mineralng o wspdétczynniku
przewodzenia ciepta L = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 690,0 m2, po

uprzednim demontazu elewacji szklanej;

— ocieplenie stropu poddasza granulatem lub ptytami wetny mineralnej o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 637,0m?;

— ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,041 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 170,0 m?;

— wymiana stolarki i Slusarki okiennej na okna o wspétczynniku U= 1,10 W/m2*K -
515,0 m?;

— wymiana instalacji c.w.u.;

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta z powietrza wywiewanego — rekuperacjg w catym budynku;
— wymiana systemu grzewczego;

— wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ogolnego na oprawy ze zrodtami LED.
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5) Kompleksowa termomodernizacja budynku F

W budynku F przewidziano do realizacji wytgcznie prace termomodernizacyjne powodujgce

zmniejszenie zuzycia i oszczednosci kosztow energii o nastepujagcym zakresie:

— ocieplenie scian zewnetrznych styropianem/weing mineralng o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 1.380,0 m?, po

uprzednim demontazu elewac;ji szklanej;

— ocieplenie stropu poddasza granulatem lub ptytami wetny mineralnej o wspoétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. —862,0m?;

—ocieplenie dachu nad maszynownig styropapa/wetng mineralng o wspétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm. — 50,0 m?

—wymiana stolarki i $lusarki okiennej na okna o wspétczynniku U= 1,10 W/m2*K
— 455,0 m?;

— wymiana instalacji c.w.u.;

—wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta z powietrza wywiewanego — rekuperacjg w catym budynku;
— wymiana systemu grzewczego;

— wymiana instalacji o$wietlenia na zrédta LED wraz z wymiang opraw.
6) Kompleksowa termomodernizacja budynku G

W budynku G przewidziano do realizacji wytgcznie prace termomodernizacyjne powodujgce

zmniejszenie zuzycia i oszczednosci kosztow energii o nastepujgcym zakresie:

— ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem/wetng mineralng o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm — 1.190,0 m?, po
uprzednim demontazu oktadzin elewacyjnych. Koszt jednostkowy ocieplenia
obejmuje prace przygotowawcze, wykonanie nowej izolacji termicznej, wykonanie
nowych elewaciji, prace rusztowan i sprzetu oraz koszt innych robét towarzyszacych,
takich m.in. jak: demontaz i montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

instalacji odgromowej, remont opaski wokot budynku;

— ocieplenie stropu poddasza granulatem lub ptytami wetny mineralnej o wspdétczynniku

przewodzenia ciepta A = 0,041 W/(m*K) o grubosci d = 14,0 cm — 685,0 m?;
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— wymiana stolarki i $lusarki okiennej na okna o wspétczynniku U= 1,10 W/m2*K
- 301,0 m?;

— wymiana instalacji c.w.u.;

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem

ciepta z powietrza wywiewanego — rekuperacjg w catym budynku;
— wymiana systemu grzewczego;

— wymiana instalacji oswietlenia na zrédta LED wraz z wymiang opraw.
7) Remont i modernizacja wymiennikowni w budynku H

Zakres modernizacji wymiennikowni obejmuje branze budowlang, elektryczng
i technologiczng. Praktycznie w catosci stare urzadzenia i armatura cieptownicza z uwagi
na wyeksploatowanie bedg musialy by¢ zastgpione nowymi, bardziej nowoczesnymi.
Ponadto, wymiennikownia zostanie zaopatrzona dodatkowo w urzadzenia i armature
zwigzane zprodukcjg i przesytem chtodu na potrzeby nowobudowanych instalaciji

chtodniczych i klimatyzacyjnych w budynku B. Zakres prac obejmuje:

— zabudowe rurociggdéw przesytowych i przytgczy do kottowni i rozprowadzenia ciepta
Z wymiennikowni;

— wykonanie instalacji wewnetrznych w wymiennikowni, w tym rurociggéw, kolektorow,
wymiennikéw, armatury regulacyjnej itp.;

— montaz urzadzen do produkcji wody lodowej (agregatéw absorpcyjnych) oraz

niezbednej armatury i rurociggow do przesytu chtodu w obrebie wymiennikowni;

— wykonanie aparatury kontrolno-pomiarowej i sterujgcej, w tym wigczenie do systemu

BMS urzgdzen kottowni;

— niezbedne prace zwigzane z przebudowg instalacji elektrycznych.

8) Budowa nowej kotlowni gazowej z likwidacja istniejgcego parociaggu do EC

Bedzin i przytacza do sieci cieptowniczej Tauron Ciepto

Zakres modernizacji kottowni obejmuje branze budowlang, elektryczng itechnologiczng.
Nowa kottownia zlokalizowana bedzie w zaadaptowanym do tego celu istniejagcym budynku
wolnostojgcym z uwagi na potrzebe ograniczenia mozliwosci emisji hatasu i bezpo$redniego

przenoszenia drgan na obiekty szpitalne. Roboty budowlane i montazowe obejmuija:

— roboty budowlane zwigzane z adaptacjg budynku na cele kottowni;
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— wykonanie przytgcza gazowego;

— wykonanie przytgczy cieptowniczych do wymiennikowni w budynku H;

— montaz 2 agregatow kogeneracyjnych;

— montaz 2 kottéw parowych;

— montaz 2 kottéw wodnych;

— montaz armatury regulacyjnej, kominéw i innego osprzetu, kominow, etc.;.

—wykonanie niezbednych instalacji towarzyszgacych (wentylacja, elektryczna,

oswietleniowa, etc.);

— wpiecie do systemu BMS kompleksu szpitalnego.

W ramach planowanej modernizacji zlikwidowany zostanie parociag z Elektrocieptowni
Bedzin, a para na potrzeby technologiczne bedzie produkowana w gazowych Kkottach
parowych. Zaktada sie réwniez likwidacje przytgcza do sieci cieptowniczej wody

wysokoparametrowej Tauron Ciepto.

Podstawowe zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej bedzie zaspokajane z ukladu kogeneracyjnego ztozonego z dwéch silnikow
0 mocy 404 kW elektrycznych i 520 kW termicznych kazdy. Zapotrzebowanie szczytowe

bedzie zaspokajane z wodnych kottow gazowych.

Zapotrzebowanie na energie elekiryczng bedzie zaspokajane gtéwnie 2z uktadu
kogeneracyjnego, a zapotrzebowanie szczytowe bedzie zaspokajane z krajowego systemu
elektroenergetycznego po koszcie zgodnym z aktualng taryfg dostawy i dystrybucji energii

elektrycznej.
9) Budowa nowego systemu BMS

Zabudowa systemu BMS potraktowana zostata jako oddzielne zadanie i obejmie swoim

zasiegiem wszystkie modernizowane budynki oraz kottownie.

10) Modernizacja oswietlenia, wymiana opraw oswietleniowych w budynkach A, B-
B1-B2, C, D, E, F, G orazwymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej

w budynku B-B1-B2, w ramach kompleksowego remontu budowlanego).

Przewiduje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na nowoczesne oprawy
energooszczedne (analize wykonano dla zrédet LED). Uwzglednia sie koniecznos$é

niewielkiego zwiekszenia mocy zrédet Swiatta z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia



23|Strona

€0 najmniej istniejacego standardu oswietlenia pomieszczen. Instalacje oswietlenia zostang

wymienione w budynkach: A, B-B1-B2, C, D, E, F, G wraz z wymiang wszystkich opraw.

W budynku B-B1-B2, w ramach prac zwigzanych z kompleksowym remontem budowlanym

przewidziano rowniez catosciowg wymiane instalacji elektrycznej i oswietleniowe;j.

Moze rowniez zaistnie¢ konieczno$¢ lub zasadnos¢ wymiany tej czesci instalacji
w budynkach A, C, D, E, Fi G.

Ponadto partner prywatny zobowigzany bedzie do integracji w niezbednym zakresie
zaprojektowanych i wybudowanych przez siebie instalacji i urzadzen, w tym Zrédet ciepta
i energii elektrycznej z instalacjami i urzadzeniami w budynkach catego kompleksu
szpitalnego, w tym w szczegolnosci z budynkami nie objetymi zakresem projektu oraz
istniejgcymi instalacjami produkujgcymi ciepto (istniejgca instalacja kolektorow stonecznych)
oraz awaryjnymi zrodtami i systemami zasilania w energie elektryczng, w sposob

zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie tych systeméw w catym kompleksie szpitalnym.

4.4.2. ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE ZWIAZANE Z UZYSKANIEM
EFEKTU W POSTACI ZMNIEJSZENIA ZUZYCIA | KOSZTOW ENERGII
ORAZ JEJ NOSNIKOW W BUDYNKACH A, B-B1-B2, C,D, E, FI G, | H
(ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE)

1) Realizacja prac zwigzanych z kompleksowym remontem budowlanym
budynku B-B1-B2

Kompleksowy remont budowlany budynku B B1-B2 obejmuje prace wynikajgce z potrzeby
dostosowania pomieszczeh szpitalnych oraz infrastruktury medycznej
do najnowoczesniejszych  standardow jakosciowych z  oczekiwaniem znacznego
podniesienia jakosci ustug medycznych Swiadczonych przez szpital. Kompleksowy remont
i przebudowa pomieszczeh podniosg poziom bezpieczehstwa. Remont przetozy
sie na wigkszg efektywnosé utrzymania czystosci oraz wyeliminuje powstate przez lata
eksploatacji ubytki i uszkodzenia. Kompleksowy remont budowlany pozwoli takze obnizyé
koszty eksploatacji oraz wyeliminowaé straty powstate z pracy zuzytych instalacji.
Zakres realizacji inwestycji przypisany wytacznie do kompleksowego remontu budowlanego
budynku B-B1-B2 dotyczy:

— robot budowlanych obejmujgcych prace rozbiérkowe starych $cian, posadzek
i sufitdow, starych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, instalacji gazéw medycznych,

elektrycznych wraz z systemami niskoprgdowymi, itp.;
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zabudowy nowych instalacji wod-kan., gazéw medycznych, instalaciji

niskoprgdowych, instalacji elektrycznych z rozdzielnicg gtéwng bloku B;

prac budowlanych wykonczeniowych: wykonanie nowych Scian, podtozy
betonowych, utozenie nowych wyktadzin, wykonanie nowych sufitow, montaz stolarki

drzwiowej, wykonanie zabudowy systemowej sal operacyjnych, etc.;

zabudowy nowych instalacji i urzgdzen do produkcji chtodu na potrzeby klimatyzaciji

i wentylaciji;

potgczenia systemoéw instalacji technologicznych z systemem BMS.

1) Technologia medyczna w budynku B-B1-B2

W ramach realizacji prac zwigzanych z kompleksowym remontem budowlanym budynku

B-B1-B2 planuje sie réwniez realizacje specjalistycznych prac w zakresie technologii

medycznych obejmujgcych:

1. przebudowe pomieszczen bloku diagnostyczno - zabiegowego

2. przebudowa pomieszczen na potrzeby centrum kardiologii

Przebudowa pomieszczeh bloku diagnostyczno — zabiegowego obejmuje:

na kondygnaciji 0 : o$rodek dializ obejmujgcy sale: 8 stanowiskowg, 5 stanowiskowa,
1 stanowiskowa, oraz 2 stanowiskowg dla pacjentéw zakazonych wraz z zapleczem
obejmujgcym m.in. sale zabiegowg, punkty przygotowawcze, brudownik, magazyn,
pomieszczenia socjalne dla personelu, pomieszczenia dla pacjentow wraz z szatnig,
na kondygnacji 1. kaplica - nie objeta zakresem prac budowlanych za wyjgtkiem
instalacji wewnetrznych, pomieszczenia szkoleniowe przeznaczone dla studentéw
wraz z gabinetami kierownikéw katedr, pomieszczenia dla pacjentéw /szkota
diabetologii wraz z pracownig stopy cukrzycowej/, oraz biblioteka wraz z czytelnig
i salg internetowg przeznaczone zarowno dla pacjentow, personelu jak i dla
odwiedzajgcych i studentéw

na kondygnacji 2: oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmujgcy: sale
6 tézkowa i sale 4 t6zkowg ze wspdlng strefg dozoru pielegniarskiego, 2 sale
5 t6zkowe réwniez ze wspdlng strefg dozoru pielegniarskiego, izolatke z wlasnym
dozorem pielegniarskim, zesp6t dla dzieci sktadajgcy sie z sali noworodka i matego
dziecka z wiasnym dozorem pielegniarskim, punkt przygotowawczy, brudowniki,

magazyny, wc ogolnodostepne, pokoje socjalne personelu medycznego,
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e na kondygnacji 2 w drugiej czesci: pokoje socjalne personelu medycznego, sala
odpraw z przeznaczeniem rowniez na szkolenia, 4 pokoje w weztami sanitarnymi
przeznaczone dla rodzin pacjentow przebywajgcych na oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

e na kondygnacji 3: dwa zespoty bloku operacyjnego : jeden sktadajgcy sie z 5 sal
operacyjnych oraz drugi skfadajgcy sie z 3 sal operacyjnych. Oba zespoty
wyposazono W niezbedne pomieszczenia: Sluzy, szatnie, pomieszczenia
przygotowania pacjenta, myjnie lekarzy, sale wybudzeniowe ze stanowiskami dozoru

pielegniarskiego, pomieszczenia personelu medycznego

Przebudowa pomieszczen na kondygnacji 1 na potrzeby Centrum Kardiologii obejmuje
wykonanie pomieszczen na potrzeby oddziatéw: kardiologii, kardiochirurgii i intensywnego
nadzoru kardiologicznego. Pomieszczenia obejmujg sale t6zkowe, punkty dozoru
pielegniarskiego, brudowniki, tazienki dla oséb niepetnosprawnych, magazyny, pokoje

socjalne dla personelu medycznego.

W przypadku technologii medycznej, prace obejmujg, poza robotami budowlanymi
wykonanie wszystkich niezbednych instalacji wewnetrznych wod-kan., gazéw medycznych,
niskoprgdowych /sap, dso, kontrola dostepu, system przyzywowy, instalacja monitoringu,
sie¢ logiczna/ w celu zapewnienia witasciwego funkcjonowania bloku diagnhostyczno

— zabiegowego oraz centrum kardiologii.

4.5. ZARZADZANIE | UTRZYMANIE

Oczekuje sig, ze zarzgdzanie i utrzymanie rozdzielone bedzie po realizacji projektu i robét

budowlanych w okresie eksploatacji na zakresy zwigzane z:

e zapewnieniem dostaw energii i jej nosnikdw, w tym z wypetnieniem gwaranciji
dotyczgcych zadeklarowanego, minimalnego poziomu zmniejszenia zuzycia

i kosztow energi,

e biezacyg eksploatacjg i funkcjonowaniem wyrementowanych pomieszczen w budynku
B-B1-B2 zgodnie z okreslonym zakresem prac remontowo — budowlanych w czesci

medyczne;.

W zakresie projektu zwigzanym z czescig energetyczng zarzgdzanie przez partnera
prywatnego bedzie dotyczyto zapewnienia prawidtowego funkcjonowania zmodernizowanych
urzadzen i instalacji energetycznych, zrédet ciepta i energii elektrycznej i obejmie czynnosci

zwigzane z optymalizacja gospodarki energetycznej w budynkach poddanych
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termomodernizacji w celu osiggania konkretnych, zadeklarowanych w ofercie oszczednosci
w zuzyciu energii cieplnej i elektrycznej. W szczegolnosci partner prywatny bedzie zarzgdzat
gospodarkg energetyczng w budynkach podmiotu publicznego objetych zakresem projektu

poprzez system BMS za pomoca, ktérego bedzie::

monitorowat i rejestrowat oraz archiwizowat parametry pracy instalacji i zrédet ciepta,
zrédet energii elektrycznej (kottowni wodnej, parowej, obiegi grzewcze, instalacje

solarng, uktad kogeneracyjny, instalacje wentylacji),

monitorowat i rejestrowat oraz archiwizowat wielkosci poboréw oraz zuzycia energii
elektrycznej i gazu (w przypadku zastosowania innych nosnikéw — réwniez tych
nos$nikow) celem kontroli jej zuzycia, i kosztow zakupu, jak réwniez potwierdzenia

uzyskania zadeklarowanych oszczednosci w zuzyciu i kosztach energii,

rejestrowat, archiwizowat i analizowat wszelkie istotne parametry pracy urzadzen
i instalacji obiektowych poprzez zdalny dostep przez fgcze internetowe i wizualizacje

stanow pracy poszczegdlnych podsystemdéw obiektowych,

zapewniat mozliwos¢é dokonywania zmian i zarzgdzania pracg instalacji w budynku
odpowiedzialnych za prawidtowe zuzycie energii, wprowadzenia harmonograméw
czasowych, raportowania oraz powiadamiania drogg elektroniczng pracownikéw

o wykrytych awariach pracy instalacji i urzgdzen budynkowych.

Planowany system umozliwi zarzgdzanie budynkiem, dokonywanie niezbednych zmian
w nastawach urzgdzen, wprowadzanie harmonograméw czasowych, raportowanie oraz
powiadamianie drogg elektroniczng pracownikédw o wykrytych awariach pracy instalacji

i urzadzen budynkowych.

Szczegotowy zakres czynnosci utrzymania i zarzadzania sktadnikami majgtkowymi podmiotu

publicznego bedzie okresla¢ umowa o ppp.

4.6. MODEL WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO

Zatozono, iz wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi¢ bedzie pfatnos¢ podmiotu
publicznego, ktérej wysoko$¢ bedzie uzalezniona od poziomu rzeczywiscie uzyskanych

oszczednosci.

Rozliczenie wynagrodzenia partnera prywatnego odbedzie sie wedlug nastepujgcego

modelu:
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— wynagrodzenie za realizacje etapu inwestycyjnego obejmie tgczny koszt
projektowania, robot budowlanych oraz kosztow finansowych poniesionych na tym
etapie. Rozliczenie wynagrodzenia w ww. czesci moze nastgpi¢ jednorazowo
na podstawie faktury VAT w przypadku jego czesci sfinansowanej bezposrednio
po zakonczeniu etapu inwestycyjnego badz w ,ratach” przez wkfad wtasny podmiotu
publicznego. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie rownomiernie roztozona na
okres obowigzywania umowy o ppp zgodnie z ustalonym harmonogramem sptat
(roztozenie ptatnosci faktury VAT w czasie). Bedzie ona proporcjonalnie rozliczana
poprzez pozostate przychody operacyjne zgodnie z okresem amortyzacji.
Natomiast wydatek na calos¢ tej czesci wynagrodzenia znajdzie swe

odzwierciedlenie w sptacie zobowigzan dtugo i krotkookresowych;

— rozliczenie wynagrodzenia za realizacje etapu zarzgdzania nastgpi poczgwszy
od dnia rozpoczecia etapu zarzadzania i bedzie trwa¢ do dnia zakonczenia umowy
0 ppp na podstawie wystawianych cyklicznie przez partnera prywatnego faktur VAT
za okres miesieczny/kwartalny/pétroczny  (kwestia ta zostanie ostatecznie

rozstrzygnieta w trakcie etapu negocjacyjnego).

Ostateczny model wynagrodzenia partnera prywatnego uzalezniony bedzie w gidwnej mierze
od warunkéw dofinansowania ze srodkéw bezzwrotnych pozyskanych na realizacje
poszczegdélnych zadah w ramach etapu inwestycyjnego. Jednoczesnie nalezy wskazaé, iz
projekt bedzie realizowany niezaleznie od ewentualnego braku pozyskania srodkow

bezzwrotnych,

4.7. DOFINANSOWANIE PROJEKTU - PROJEKT HYBRYDOWY

Podmiot publiczny planuje realizacje projektu ,hybrydowego” uwzgledniajgcego w swojej

strukturze finansowej co najmniej dwa zrédta dofinansowania zewnetrznego.

Podmiot publiczny zamierza ubiega¢ sie o dofinansowanie zadan inwestycyjnych
wchodzgcych w zakres termomodernizacji w ramach projektu pn. ,Poprawa wifasciwos$ci
energetycznych budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. sw. Barbary
w Sosnowcu w ramach kompleksowego programu zarzgdzania energig” realizowanego
wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata
2014-2020.

Podmiot publiczny zamierza ubiegaé sie o0 dofinansowanie zadan inwestycyjnych
wchodzgcych w zakres kompleksowego remontu budowlanego budynku B-B1-B2 w ramach
projektu pn. ,Stworzenie infrastruktury zapobiegajgcej negatywnym skutkom chorob

cywilizacyjnych w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 65 im. $w. Barbary
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w Sosnowcu” realizowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2014 — 2020, z O$ Priorytetowa IX — Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony
Zdrowia.

Podmiot publiczny nie wyklucza mozliwosci ubiegania sie o dofinansowanie zadan

inwestycyjnych w ramach Projektu réwniez z innych zrodet zewnetrznych.

4.8. PODZIAL ZADAN | RYZYK

Zakres obowigzkow partnera prywatnego obejmowac bedzie:
— poniesienie co najmniej czesci wydatkéw na realizacje umowy o ppp;
— zaprojektowanie (w niezbednym zakresie) i zrealizowanie robot budowlanych;

— techniczne utrzymanie sprawnosci zmodernizowanej infrastruktury i zarzgdzanie

gospodarkg energetyczng budynkow.

W umowie o ppp, w fazie przygotowania i realizacji inwestycji po stronie partnera prywatnego
spoczywac¢ bedg zadania zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej (w zakresie,
w ktérym nie zostat sporzadzony projekt budowlany) oraz przeprowadzenie prac
inwestycyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Tym samym po stronie partnera
prywatnego spoczywaé bedg na tym etapie ryzyka $ciSle zwigzane z procesem

inwestycyjnym, natomiast pozostate ryzyka przejmie w czesci podmiot publiczny.

Na etapie rozruchu i eksploatacji inwestycji partner prywatny przejmie wiekszos¢ ryzyk
dostepnosci, bedzie odpowiedzialny za oddanie przedmiotu umowy o ppp w ilosci,
parametrach oraz czasie zgodnym z umowg. Ponadto jego zadaniem bedzie utrzymanie
inwestycji zgodnie z zadeklarowanymi standardami, a w przypadku pozyskania
dofinansowania w okresie trwatosci zagwarantuje osiggniecie zaktadanego efektu
energetycznego. Po stronie podmiotu publicznego bedg leze¢ =zadania zwigzane
z dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ryzyka zwigzane z ich
zmianami, jak réwniez ryzyko zmiany wiasnosci srodka trwatego oraz zniszczenia
przedmiotu umowy 0 ppp nie spowodowane wing partnera prywatnego, przed ktorg ten nie
mogtby sie ubezpieczyé. Alokacja poszczegdlnych ryzyk kontraktowych zostanie dokonana

po etapie dialogu.



5. HARMONOGRAM DIALOGU

I tura Wizytacja Il tura Przekazanie | Ill tura IV tura V tura Zakonczenie Opracowanie
Szpitala projektu dialogu specyfikacji
istotnych istotnych
postanowien warunkow
umowy o zamowienia
PpPP
Termin Partner | Wstepnie: Wstepnie: Wstepnie: Wstepnie: Wstepnie: Wstepnie: Wstepnie:
. —17.05.2016 L .
9 maja br. pazdziernik br. listopad br.
Partner Il — V tydzien Il tydzien I tydzien IV tydzien IV tydzien
18.05.2016 czerwca br. lipca br. sierpnia br. wrzesnia br. pazdziernika
br.
Partner Il —
19.05.2016
Zakres | Prezentacja Omdwienie Omdédwienie Omdwienie Wypracowanie | Poinformowanie | Sporzadzenie
podmiotu whnioskéw z projektu szczegétowych | ostatecznej uczestnikow kompletnej
publicznego i wizji lokalnej programu zasad wersji umowy | dialogu o jego specyfikacji
partneréw obiektu. funkcjonalno- finansowania 0 ppp wraz z zakonczeniu istotnych
prywatnych. . uzytkowego projektu, w tym | zatgcznikami. oraz warunkow
Omoéwienie . . . . P
. oraz pozostatej | dofinansowania przekazanie zamoéwienia
Przedstawienie zakresu prac . , . . .
) ) dokumentacji ze $rodkow UE. informacji o wraz z
celu, przedmiotu, projektowych i . . . . .
) projektowe;j. ) harmonogramie | niezbednymi
zakresu robot Omdwienie . .
o N dalszych prac. zatacznikami
rzeczowego oraz budowlanych Omodwienie propozycji (w tym w
wstepnego oraz sposobu projektu zmian do e
L : szczegdlnosci
modelu realizacji prowadzenia umowy o ppp, umowy o ppp. programem
pozyskania tych prac w tym
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- Omowienie funkcjonalno-

) . . ) propozycji uzytkowym
dofinansowania w trakcie aspektow .

. o zmian do oraz umowg
projektu ze biezacego prawnych, zatacznikéw do o PPP).
srodkéw UE. funkcjonowania finansowych,

) umowy o ppp.
leni Szpitala. dotyczacych
ESta enie o érodkow UE,
armonogramu Omodwienie podatkowych,
wizji lokalnych w katalogu . .
e A organizacyjnych
obiekcie. obowigzkoéw z .
i innych.
) zakresu
Ustalenie .
utrzymania i
harmonogramu i .
) zarzadzania.
zakresu kolejnych
tur dialogu Omdwienie
konkurencyjnego. zagadnien
L dotyczacych
Omowienie .
udziatu
innych kwestii .
] - veh (wsparcia)
organizacyjnych. Wojewddztwa.
Miejsce | Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Warszawa Sosnowiec n/d n/d




KONTAKT

Wszelkg korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem prosimy kierowaé na
nastepujgcy adres: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. sw. Barbary
w Sosnowcu, Plac Medykéw 1, 41-200 Sosnowiec.

Tel.: +48 32 3682012

E-mail: zam.publ@wss5.pl
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Zatacznik nr 1 Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego

Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego celem wyboru partnera prywatnego
do realizacji przedsiewziecia pn. ,,Poprawa wilasciwosci energetycznych budynkéw
uzytecznosci publicznej Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5
im. Sw. Barbary w Sosnowcu”

1. Stowniczek pojec

1.1. Dialog konkurencyjny — tryb udzielenia zamdwienia - ,dialog konkurencyjny”

uregulowany przepisami Ustawy Pzp;

1.2. Ogtoszenie — ogtoszenie o poszukiwaniu partnera prywatnego do realizacji
Przedsiewziecia opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej z dnia
6 pazdziernika 2015 roku (nr ogtoszenia o zaméwieniu Dz.U./S S193, 06/10/2015,
349099-2015-PL);

1.3. Partner prywatny — podmiot, ktéry ztozyt wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu na realizacje Przedsiewziecia i zostat zaproszony przez podmiot

publiczny do uczestnictwa w Dialogu konkurencyjnym;

1.4. Podmiot Publiczny — Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 m. Sw. Barbary

w Sosnowcu, ul. Plac Medykéw 1, 41-200 Sosnhowiec;

1.5. Przedsiewziecie - przedsiewziecie realizowane w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego, majgce na celu poprawe wilasciwosci energetycznych budynkéw
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 m. Sw. Barbary w Sosnowcu.
Przedsiewzigcie obejmuje wykonanie modernizacji energetycznej, a nastepnie
utrzymanie izarzgdzanie gospodarkg energetyczng zmodernizowanych obiektow.
Podstawowe zatozenia dotyczgce realizacji przedsiewziecia zostaty okreslone

w Ogtoszeniu;

1.6. Regulamin — niniejszy regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego na wybor

partnera prywatnego do realizacji przedsiewziecia;
1.7. SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia w rozumieniu Ustawy Pzp;

1.8. Ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pézn. zm.).

2. Podstawowe zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego

2.1. Regulamin okresla zasady prowadzenia przez podmiot publiczny dialogu

konkurencyjnego celem wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsiewziecia.



2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
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Dialog konkurencyjny prowadzony jest przez podmiot publiczny w sposéb
zapewniajgcy zachowanie zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania
partnerow prywatnych oraz innych zasad prowadzania postepowania o zamowienie

publiczne okreslonych przepisami Ustawy Pzp.

Postepowanie prowadzone jest w formie pisemnej, w jezyku polskim. Ttumaczenie
wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji opracowanej i przekazywanej
podmiotowi publicznemu w trakcie dialogu konkurencyjnego, zapewnia partner

prywatny we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

W trakcie trwania dialogu konkurencyjnego niedopuszczalne sg zmiany podmiotowe
po stronie partnera prywatnego. Powyzszy zakaz obejmuje réwniez zmiany
podmiotowe w obrebie konsorcjum biorgcego udziat w dialogu konkurencyjnym po

stronie partnera prywatnego.
Partner prywatny ponosi wszelkie koszty uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym.

Podmiot publiczny nie przewiduje nagréd dla partnerow prywatnych za udziat

w dialogu konkurencyjnym.

Poufnos¢

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

W trakcie dialogu konkurencyjnego partnerzy prywatni przedstawiajg propozycje
i rozwigzania poszczegolnych aspektow przedsiewziecia, ktére mogg mie¢ charakter

informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

Zgodnie z art. 60 d ust. 7 Ustawy Pzp prowadzony dialog konkurencyjny bedzie miat
charakter poufny i zadna ze stron postepowania nie bedzie mogta bez zgody drugiej
strony ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. Zastrzezenie to
obejmuje w szczegdlnosci wszelkie materialy idokumenty przekazywane

podmiotowi publicznemu przez partneréw prywatnych, zawierajgce takie informacje.

Partner prywatny nie pdzniej niz w momencie przekazywania w trakcie dialogu
konkurencyjnego informacji i dokumentéw podmiotowi publicznemu, powinien

zastrzec, iz stanowig one tajemnice jego przedsiebiorstwa.

Ujawnienie przez podmiot publiczny informacji, o ktérych mowa w punkcie 3.3
regulaminu innym partnerom prywatnym w trakcie prowadzonego dialogu
konkurencyjnego, bedzie mozliwe wytgcznie w przypadku, gdy partner prywatny
wyrazi na to zgode w formie pisemnej. Zgoda taka nie moze by¢é domniemywana.
Wyrazenie zgody na udostepnienie danych informacji bedzie robwnoznaczne z ich
przekazaniem wszystkim partnerom prywatnym zaproszonym do wziecia udziatu

w Dialogu konkurencyjnym.
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4. Komunikacja stron w trakcie dialogu konkurencyjnego

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Partnerzy prywatni mogg komunikowaé sie z podmiotem publicznym wylgcznie
w ramach dialogu konkurencyjnego. W trakcie trwania dialogu konkurencyjnego
partnerzy prywatni zobowigzani sg do powstrzymania sie od jakiejkolwiek

komunikacji pomiedzy sobg dotyczacej przedsiewziecia.

Z zastrzezeniem punktu 4.5 oraz 4.7 regulaminu, do momentu otrzymania informaciji
o zakonczeniu dialogu konkurencyjnego partner prywatny moze przekazywac
podmiotowi publicznemu o$wiadczenia, uwagi, wnioski, zapytania, zawiadomienia,
informacje oraz komentarze, w tym proponowane rozwigzania dotyczgce planowane;j
inwestycji oraz umowy ppp, komentarze do postanowieh tej umowy oraz propozycji
technicznych podmiotu publicznego, jak réwniez komentarze do zagadnien
zdefiniowanych w zaproszeniu, o ktérym mowa w punkcie 5.2 Regulaminu
(,,Materiaty do Dialogu konkurencyjnego”). Komentarze do projektu umowy ppp
powinny zostac¢ przedstawione w formie propozycji konkretnych zapiséw do umowy
wraz ze szczegotowym uzasadnieniem proponowanej zmiany. Zmiany zgtaszane w
inny sposéb mogg nie zosta¢ wziete pod uwage przez podmiot publiczny. Dotyczy to

szczegolnie uwag "do dalszej dyskusiji", "niniejszy punkt wymaga zmian"; "konieczne

doprecyzowanie" itp.

Podmiot publiczny moze wprowadzi¢ limit stron dla kazdego z przedktadanych przez
partnerow prywatnych dokumentu oraz wskazac¢ format tekstu tego dokumentu
- w szczegolnosci wyznaczy¢ format oraz rozmiar uzytej czcionki. W wypadku
wyznaczenia takiego limitu oraz wskazania wymagan dotyczgcych formatu tekstu,
bedg one obejmowaly wszystkie materiaty dotyczgce danego zagadnienia, w tym
zatagczniki do sktadanych dokumentéw. Dokumenty przekraczajgce wyznaczony
przez podmiot publiczny limit stron lub naruszajgce wymogi dotyczace formatu moga

nie zostac¢ wziete pod uwage przez podmiot publiczny.

Materiaty do dialogu konkurencyjnego powinny by¢ przekazywane pisemnie, faksem
albo drogg elektroniczng. Na prosbe stron, dokumenty mogg by¢ przekazywane
w wersji edytowalnej. Przedktadane przez partneréw prywatnych dokumenty oraz
materiaty powinny zawiera¢ ponumerowane strony oraz firme partnera prywatnego

wskazang na kazdej stronie dokumentu/materiatu.

Podmiot publiczny moze zobowigza¢ partneréw prywatnych do dostarczenia
wskazanych przez siebie dokumentéw oraz materiatéw, wyznaczajgc termin do ich

przekazania.
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4.6. Partnerzy prywatni porozumiewajgc sie z podmiotem publicznym powinni powotywac

sie na numer postepowania, tj. 111/DK/PPP/2015.

4.7. Podmiot publiczny moze wyznaczy¢ partnerom prywatnym wigzgcy termin sktadania
materiatdbw do dialogu konkurencyjnego. Wyznaczenie tego terminu nie moze
prowadzi¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i réwnego traktowania

partnerow prywatnych.

4.8. Decyzja, czy ustosunkowaé sie do przedstawionych przez partnera prywatnego
materiatow do dialogu konkurencyjnego poza turg dialogu konkurencyjnego, czy tez
w jej trakcie (tj. w trakcie spotkania z partnerem prywatnym) jest pozostawiona

wytgcznie podmiotowi publicznemu.

4.9. W przypadku sktadania materiatdw do dialogu konkurencyjnego faksem lub drogg
elektroniczng uznaje sie, ze zostaty one skutecznie doreczone w chwili zakonczenia

transmisji wysytajgcego.

4.10.Wszelka korespondencja powinna by¢ kierowana na nizej wskazany adres:

Osoby kontaktowe:

4.11. Podmiot publiczny moze zamieszcza¢ wszelkie materiaty potrzebne
do prowadzenia dialogu konkurencyjnego, w tym dokumentacje techniczng oraz
projekt umowy ppp, na odpowiednim serwerze albo platformie internetowej )
(;,serwer”).

W takim wypadku partnerzy prywatni uzyskajg od podmiotu publicznego dostep do
serwera w zakresie udostepnionych materiatéw j (hasto dostepu). Podmiot publiczny
nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za problemy techniczne zwigzane
z funkcjonowaniem serwera. W wypadku udostepnienia materiatdbw na serwerze

przyjmuje sie, ze materiaty te sg stronom wiadome.

5. Przebieg Dialogu konkurencyjnego

5.1. Dialog konkurencyjny prowadzony bedzie turami, na podstawie tozsamej dla

wszystkich agendy danej tury dialogu konkurencyjnego (,,agenda”).
5.2. Podmiot publiczny przesle partnerom prywatnym informacje o turze dialogu
konkurencyjnego wraz z agendg nie poOzniej niz 10 dni przed planowanym jej

przeprowadzeniem. O ile bedzie to konieczne, podmiot publiczny do zaproszenia



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
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dotgczy dokumenty, informacje oraz inne dane, ktére uzna za niezbedne do danego

etapu dialogu konkurencyjnego.

Przekazana przez podmiot publiczny agenda ma charakter porzgdkowy, co oznacza,
iz strony majg mozliwos¢ zgtaszania dodatkowych kwestii wymagajgcych dyskusji,
przekazania dokumentow, informacji lub innych danych, takze w trakcie trwania

spotkania.

Podmiot publiczny przekaze wszystkim partnerom prywatnym memorandum
informacyjne, zawierajgce opis potrzeb i wymagan podmiotu publicznego oraz
harmonogram dialogu konkurencyjnego. Harmonogram dialogu konkurencyjnego

moze zosta¢ zmieniony przez podmiot publiczny.

Dialog konkurencyjny bedzie prowadzony z kazdym z partneréw prywatnych osobno,
na takich samych zasadach i na podstawie takiej samej agendy,
z zastrzezeniem punktu 5.3 regulaminu. Dodatkowo, jedna albo wiecej tur dialogu
konkurencyjnego moze zostaé przeprowadzona fgcznie dla wszystkich partneréw
prywatnych, a decyzja w tym zakresie jest pozostawiona wytgcznie podmiotowi
publicznemu. W przypadku gdy jeden z partneréw prywatnych zaproponuje
dodatkowe spotkanie np. warsztat poswiecony szczegétowemu omowieniu uwag do
poszczegolnych dokumentoéw przedstawionych przez tego partnera prywatnego
wowczas podmiot publiczny uprawniony bedzie do zaakceptowania udziatu w takim
dodatkowym spotkaniu w miejscu i terminie zaproponowanym przez partnera
prywatnego pod warunkiem, iz takie samo spotkanie zostanie zaproponowane
pozostatym partnerom prywatnym na analogicznych zasadach. Jezeli pozostali
partnerzy prywatni nie skorzystajg z takiej mozliwosci wéwczas mimo to podmiot
publiczny uprawniony bedzie do udzialu w spotkaniu wytgcznie z partnerem

prywatnym, ktory je zaproponowat wedtug wtasnego wyboru.

Podmiot publiczny samodzielnie ustali kolejnos¢ spotkan z partnerami prywatnymi

w ramach danej tury dialogu konkurencyjnego.

Podmiot publiczny zastrzega sobie prawo wskazania maksymalnej liczby osob, ktére
bedg mogty wzig¢ udziat w spotkaniu po stronie partnera prywatnego. Ponadto,
w spotkaniu mogg wzig¢ udziat wytgcznie osoby zgtoszone podmiotowi publicznemu
W wyznaczonym przez ten podmiot terminie ("uczestnicy spotkania"), chyba ze
podmiot publiczny wyrazi zgode na udziat innych oséb obok lub w zamian za
uczestnikow spotkania. Podmiot publiczny wyrazi zgode na zastepstwo uczestnika

spotkania przez podmiot legitymujgcy sie odpowiednim petnomocnictwem,
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okazanym najpézniej w dniu spotkania. Przedstawiciele instytucji finansowych mogg

bra¢ udziat w dialogu konkurencyjnym po stronie partneréw prywatnych.

5.8. Spotkania w ramach poszczegolnych tur dialogu konkurencyjnego bedg prowadzone
w siedzibie zamawiajgcego lub w innym miejscu wyznaczonym przez
zamawiajgcego. Zaproszenie bedzie wskazywato doktadne miejsce i godzine

rozpoczecia spotkania.

5.9. W przypadku nie pojawienia sie partnera prywathego w miejscu i terminie
wskazanym w zaproszeniu do udzialu w danej turze dialogu konkurencyjnego,
podmiot publiczny uzna, ze partner prywatny nie wzigt w niej udziatu i nie wyznaczy

kolejnego terminu spotkania w ramach tej tury negocjacyjnej.

5.10.Podmiot publiczny przewiduje, ze kazda tura dialogu konkurencyjnego bedzie trwata
nie diuzej niz jeden dzien. Jednakze z przyczyn organizacyjnych dana tura moze
trwaé¢ dluzej, a decyzja w tym zakresie jest pozostawiona wytgcznie podmiotowi

publicznemu.

5.11.W trakcie prowadzonego dialogu konkurencyjnego strony mogg poruszac¢ wszystkie
aspekty dotyczgce przedsiewziecia, z zastrzezeniem punktéw 4.1 - 4.7 Regulaminu.
Podmiot publiczny nie bedzie udzielaé¢ informacji partnerom prywatnym w sposéb
dyskryminacyjny, ktéry pozwalatby poszczegdlnym partnerom prywatnym uzyskac

przewage konkurencyjng nad pozostatymi.

5.12.Podmiot publiczny nie przewiduje stopniowego ograniczania liczby partneréw
prywatnych w trakcie procedury dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, ze kazdy
partner prywatny, ktory zostat zaproszony do udziatu w dialogu konkurencyjnym,

zostanie zaproszony do ztozenia oferty.

5.13.Podmiot publiczny bedzie prowadzi¢ dialog konkurencyjny do momentu, w ktérym
bedzie mogt okreslic rozwigzanie lub rozwigzania najbardziej odpowiadajgce jego
potrzebom.

5.14.Podmiot publiczny poinformuje partnerow prywatnych na piSmie o zakonczeniu

dialogu konkurencyjnego. Wraz z informacjg o jego zakonczeniu ustaje mozliwo$¢

prowadzenia negocjacji pomiedzy podmiotem publicznym, a partnerami prywatnymi.
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6. Dokumentowanie przebiegu dialogu konkurencyjnego

6.1.

6.2.

6.3.

Podmiot publiczny bedzie na biezgco sporzadzac protokét z kazdego ze spotkan

z danym partnerem prywatnym.

Podmiot publiczny moze utrwala¢ przebieg spotkan na nosniku audio za uprzednim

poinformowaniem o tym fakcie partnerow prywatnych.

Protokot po zakohczeniu danej tury dialogu konkurencyjnego bedzie niezwlocznie
przekazywany partnerowi prywatnemu do akceptacji. W terminie 7 dni od
otrzymania protokotu od podmiotu publicznego, partner prywatny bedzie miat prawo
zgtoszenia uwag do protokotu, ktére mogg zosta¢ uwzglednione przez podmiot
publiczny. W przypadku braku porozumienia stron w powyzszym zakresie, zostanie
sporzgdzony protokdt rozbieznosci. W przypadku, gdy partner prywatny nie
podpisze protokotu w powyzszym 7 dniowym terminie ani nie wniesie do niego
uwag, podmiot publiczny uzna, iz partner prywatny nie wniost zastrzezen do tresci

protokotu.

7. Zaproszenie do sktadania ofert

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zgodnie z art. 60e ust. 3 Ustawy Pzp podmiot publiczny przekaze partnerom
prywatnym zaproszenie do sktadania ofert wraz z SIWZ, zawierajgcym kryteria
oceny ofert wraz z podaniem wagi przypisanej kazdemu z tych kryteriow oraz

sposobem oceny ofert.

Podmiot publiczny w zaproszeniu do sktadania ofert wyznaczy termin na ich

ztozenie z uwzglednieniem czasu niezbednego do ich przygotowania i ztozenia.

Partnerzy prywatni zgodnie z Ustawg Pzp majg mozliwo$¢ zwrocenia sie do
podmiotu publicznego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SIWZ. Podmiot publiczny
przekazuje wyjasnienia niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uptywem
terminu sktadania ofert, jesli wniosek wptynie do podmiotu publicznego nie pdzniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.
Jesli wniosek wptynie po uptywie tego terminu, podmiot publiczny moze udzieli¢
wyjasnien. Tres¢ wniosku oraz wyjasnienia sg udostepniane wszystkim partnerom

prywatnym, jednak bez ujawniania zrédta pochodzenia wniosku.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach i przed uptywem
terminu sktadania ofert, podmiot publiczny zastrzega mozliwos¢ zmiany tresci SIWZ,
w tym zmiany wzoru umowy o ppp. Dokonang zmiane SIWZ podmiot publiczny

przekazuje niezwtocznie wszystkim partnerom prywatnym, zaproszonym do
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7.6.

7.7.
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sktadania ofert. W uzasadnionym przypadku, podmiot publiczny przedtuzy termin

zlozenia ofert.

Po ziozeniu ofert przez partneréw prywatnych dopuszczalne jest jedynie ich
wyjasnianie, precyzowanie i dopracowywanie. Nie moze to pocigga¢ za sobg
zmiany podstawowych wifasciwosci oferty ani zaproszenia do sktadania ofert. Na
zgdanie podmiotu publicznego, partner prywatny wytoniony jako ten, ktory ztozyt
oferte najkorzystniejsza, moze zosta¢ poproszony o udzielenie wyjasnien
dotyczacych oferty lub o potwierdzenie zobowigzah sformutowanych w ofercie, o ile
dziatanie takie nie spowoduje modyfikacji zasadniczych aspektow oferty lub

zaproszenia do sktadania ofert.

Ztozone oferty oceniane sg na podstawie kryteriow okreslonych w ogtoszeniu,

ktérych wagi oraz sposéb punktacji zostang podane w SIWZ.

Podmiot publiczny poinformuje wszystkich partnerow prywatnych o wynikach oceny
ofert.

Komisja przetargowa

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Za przygotowanie i przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego odpowiada komisja

przetargowa.

Komisja przetargowa moze dziataC przy wsparciu biegtych i doradcow oraz

obserwatoréw - przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju.

Komisja przetargowa zobowigzana jest do zapewnienia biezgcego dokumentowania
przebiegu dialogu konkurencyjnego, a takze jego udostepniania wszystkim
zainteresowanym podmiotom, z zastrzezeniem informaciji stanowigcych tajemnice

przedsiebiorstwa.

Protokot przechowywany jest w siedzibie podmiotu publicznego w sposob

gwarantujgcy jego nienaruszalnosé.

Zespot doradcdw w sktadzie osobowym determinowanym zakresem merytorycznym
danej tury, bedzie wspiera¢ komisje przetargowg w trakcie poszczegdinych tur

dialogu konkurencyjnego.



